Elementopboww bouwmuren:
C liggers conform apgave casco constructeur

Gipskartonplaat(en)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wal

Dampopen folie

“lluchtspoww

dampopen folie

Minerale wal

(Dampremmende laag bij kopgevel)
Gipskartonpl aat(en)

strook
minerale wol

stelmogelijkheid

Metden bevestigingsheugels
Oplegging op viltstroken

Oplegeonstructie:
conform opgave casco consiructeur
enin overleg met leverancier

staal framebouw.

acoustische eis
onderstenningsconstructiel
poeren minimaal 3 meter HOH

systeemlijn

-

kantstrook, fexibel
th anhydrietvloer

“totale

" O

anhydrictlaag o.g.
triplex, spaanplaat, OSB of gepro.
dampremmende lasg

(vloeren ongeOsol cerd afhankeli
bestaand dakpakket

C liggers conform opgave casco constructeur

fleerde staslplazt

kvan randdetaillering: zie opm A.)

Peil van optopwoning

Opm A:geen thermi sche isol atie nodig indien
randdetaillering gebovwschil tpv overgang
bestaand naar optop is afgesloten

Beoordelen welke Re waarde van het totale dakpakket

verlangd word gelet op EPC cis

bestaande dakbedekking aanhelen en
waterdicht afwerken tegen

ondersteuningsconstructie/poeren
0 0rmontage vloeren optop

"

[pestaand dekpaker |

Prestatie bouwknoop

geluid.

Honizontaal: liujk 2
Alrllco 2 +5 dB

0l

Verticaal"1lluk 2 0 dB

Aleo

> +5dB

Gevel: Gak: vt

r@-\ ﬁestzand GE!

o

4

< bestaande dakelement

Brand: 60 min en e verder tabel
Re waarde: zie opm A
ffactor:z 0,65

Vioer overgang Bestaande bouww
naar Optophouww
Staalskelet (gescheiden liggers)

Woningscheidende constructie
Horizontadl en Vertikaal

Detail 4 Optop WHYV



systeemlijn

Elementopbouw bovwruren “totale " 0y
C liggers conform opgave casco construsteur C liggers conform opgave casco consiructeur
Gipskartonplaat(en) anhydrietlasg o.g
(Damprecmmende lasg bij kopgevel) oo triplex, spamnplact, OSB of geprofilcerde staalplaat
Minerale wol oorzetwand by dampremmende laag
Damgpopen folie woningscheiding (vloeren ongeGsoleerd athankelijk van randdetaillering: zie opm A.)
lluchtspouw vertikad bestaand dakpakket
dampopen folie strook
Minerale wol minerale wal
(Dampremmende laag bij kopgevel) kantstrook, flexibel
Gipskartonplaat(en) g oo
Peil van optopwoning
stelmogelikheid

Metalen bevestigingsheugels Opm A:geen thermische isolatie nodig indien
Oplegging op vilistroken randdetaillering gebouwschil tpv overgang

bestaand naar optop is afgesloten

Beoordelen welke Re waards van het totale dakpakket
verlangd wordt gelet op EPC s

Oplegeonsiructic. i i
conform opgave casco constructenr Prestatic bouwknoop,
enin verleg met leverancier

staalframebovw. orizontaal: livk 2 0 4B

AMMleo 2 +5dB
Verticaal*Ilwk 2 0 dB

“MIco 2 +5dB

Gevel: Gak: nvt

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde: zie opm A

bestaande dakbedekking aanhelen en £ factor:z 0,65

waterdicht afwerken tegen |
ondersteuningsconsiructiefpoeren

w0 0r montage vloeren optop

acoustische eis
onderstenningsconstructie/
poeren minimaal 3 meter HOH

[Feetamd dakpaket | i i [Bestaand dalfpaldket Vioer overgang Bestaunde bouw
naar Optophouww
A Staalskelet ( gescheideniggers)
<

Woringscheidende construcie
& Horizontaal en Vertikad
bestaande dakelement

4 4
4 *  Detail 4 Optop WHVALT




Elementopbouw bowwmuren systeemlijn

C liggers conform opgave casco constructeur Elementopbouw verdiepingsvloer

vloer binnen woning

Gipskartonplaat (er) C liggers conform opgave casco
(Dampremmendelaag bij kopgevel) constructeur

Minerale wol

ﬂfmﬁj‘opa“ felie anhydrietlaag o.g

o, Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplazt
i minerale wol 50mm

(Dampremmende laag bij kopgevel) gipskartonplaat op veerregels

Gipskartenplaat(en)

strock
minerale wol

WAV

kantstrook, flexibel
tby anhydrietvloer
stelmogelijkheid

X ONO S N

NN NN

Prestatie bouwknoop
geluid

Horizontaal: Iluk > 0 dB
NIco > +5dB
Verticaal Alllnk > -20 dB
NMIco > -20dB
Gevel: Gak inut

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

sipsafwerking naad overgang Brand: €0 min en zie verder tabel
plafond) wand (insnijden) Re waarden vt
ffactorn.vt

Bouwmuur staalframebouw

afstand vlcer- gipsplaat 20 mm Bouwmuur / verdiepingsvlcer

(Vicer Birnen woring)

YOO XIEX
TSRS

Detail 5.0 E WH-Optop



Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplat (er)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol

Darmpopen folie

systeemlijn

*luchtspouw

dampopen folie

Minerale wol
(Dampremmendelaag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(er)

stelmogelijkheid

strook
minerale wol

kantstrook, flexibel
thy anhydrietvloer

AN AN

==

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

afstand vloer- gipsplast 20 mm

ANVATANA [[NAYAN

YAV VSVUN (VS

—

Elementopbouw verdiepingsvlcer
Vioer woningscheident

C liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrietlazg o.g
Triplex, spaanplaat, OSE of geprofileerde staalplaat

minerale wol = 80 mm

vrijdragend plafond 2* gipskartonplaat GKB o,

X

gipsafwerking W ergang

plafond/ wand (insnijden)

Prestatie bouwknoop
geluid

Horizontaal: Iluk > 0 dB

NAlco > 45 dB

Verticaal ALk 2 0 dB

NAIco > 45 dB

Gevel: Gak invt

Brand: €0 min en zie verder tabel
Rewaarden.vt

£ factorn.vt

Bouwmuur Staalframebouw

Bouwmuur / verdiepingsvloer
( Woningscheidende vioer)

Detail SGWHYV-Optop



Elementopbouw bouwmuen:
C liggers conformm opgave casco constructenr

Gipskartonplaat (en)
(Damptemmende laag bij kopgevel)
Minetale wol

Dampopen folie

systeerliin

Aiuchtspouw

(Damptemmende laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(en)

stelmogelijkheid

K54 X

Metdn bevestigingshengels

Prestatie bowwlnoop Linkerzijde.
ui

Horizontadl: Ik > 0dB

Alleo = +5 dB

Verticaal: *Mluk = -20 dB.

A°leo 2 -20 dB

Gevel: Gak: vt

Brand: 60 min en zie verder tabel

Re waardein vt

£ factorn.ut.

Oplegging op vilisiraken

afstand vioer- gipsplaat 20 mm

CK

Elementopbouw verdiepingsvicer:
Vioer woningscheidend.

1

C liggers conformm opgave casco

constructeur

anhydrietizag o

strook
minerale wol

Voorzetwand bij woningschei ding vefikaal

kantstrook, flexibel
thy anhydrietvloer

g
Triplex, spaanplaat, OSE of geprofileerde staalplaat
mineale wol = 80 mm

vrijdragend plafond 2* gipskartonplaat GKBo g

v

v

1

gipsafwerking naad overgang
plafond! wand (insnijden)

Voorzetwand bij woningschei ding vertkaal

Bouwmuur Staalframebouw

Bouwmuur f verdiepingsvioer
( Worngscheidends vicer)

Detail

Frestatie bouwlmoop rechterzijde.
gelui

Horizontaal: lluk > 0dB
“MIco 2 +5 dB
Verticaal:*[luk = 0 dB

“MIco 2 +5 dB

Gevel: Gak: vt

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarden vt

£ factorn.u.

SGWHV-Optop ALTERNATIEF §



Elementopbou bouwmuren:
C liggers conform opgave casco construsteur

Gipskartonplaat (e)
(Damprernrnende laag bij kopgevel)
Minerale wol

Darmpopen folie

systeemlijn

Alluchtspous

dampopen folie

Mirerale vl

(Damprernrnende laag bij kopgevel)
Gipskartonplat(er)

strook
minerale wol

kantsirook, fexibel
thvanhydrietvioer

O

aplegprofiel vioerlement
lating loapt door

Metalen bevesfigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

RO G LCXKKX

NSRS

aplegprofielvioerelement
cplating loapt door

Elementopbouw verdiepingsvioer
Vloer woningscheir

C liggers conform opgave casco
construsteur

anhydrietlaago g
Thiplex, spaanplaat, OSE of geprofileerde stazlplaat
minerale wol = 80 mm

rijdragend plafond 2* gipskartonplazt GKE 0.8

gipsafwerkiig masd pvergang
plafond/ wand (insnijden)

Prestatie bouwknoop
geluid:

Horizontaal: Tiuk > 0 dB
AIPlleo 2 +5 dB

Verticaal:" Tl 2 0 dB

“PPllco 2 +5 dB

Gevel: Gak: nvt.

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re vaarden v,

f Btornut.

Bouwmuur Staalframebouw

B ovwmnuur / verdiepingsvioer
(Woningscheidende vioer)

Detail

SGWHV-Optop ALTERNATIEF 3



Elementopbouw bousmmuen:

C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)

(Damprernmende laag bij kopgevel)

Minerale wol
Dampopen folie
Alluchtspouss
dampopen folie
Minerale wol

systeemlijn
-

(Damprernmende laag bij kopgevel)
Gips

kattonplat(en)

[xira hockprafieln mei CDM RUBBER

strook
minerale wol

kantsirook, flesibel

Metalen bevedigingshengels

Oplegging op viltstroken

Elementopbows verdiepingsvloer
Vloer woningscheir

C liggers conform opgave casco
construsteur

anhyrrietlaag 0.8
Triplex, spaanplaat, OSE of geprofileerde staalplaat
minerdle wol = 80 mm

vrijdragend plafond 2* gipskartonplaat GKE 0.8

Horizontaal: Ik > 0 dB

oplegprof Is oplegproficl vioerelement
piaiing loopi door ing loopi door
7& Prestatie bouwknoop:
geluit
gipsafwerkiigasd pvergang
plafond/ wand (insnijden) Pllen 2 +5 B

afstand vioer- gipsplaat 20 tm

OSOSEOESANNSA N

Verticaal:"Tlluic > 0 @B
Illeo 2 +5 dB

Gevel: Gark: nut.

Brand: 60 min enzie verder tabel
Re waarden.vt,

ffactornut.

Bouwmuur Staalframebouw

B ovwrur / verdiepingsvioer
( Woningscheidende vioer)

Detail

SGWHV-Optop ALTERNATIEF 4



Opbouw kopgevel
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kuislings
op C proficlen)

- Luchtspouw

systeemlijn

- Dampopen folie
- Extraminerale wol (koudebrugenderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Re waarde)

- C- proficlen als dragend systeem
conform opgave casco consiructenr
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende lasg

- Gipskartonplaat(en)

Metalen afdekprofiel

stelmogelijkheid

kantstrook, flexibel

NN A

/bv anhydsietvloer

"totale dng'
C liggers conform opgave casco constructenr
anhydsictlasg o
triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerds staslplaat
dempremmende laag
(loeren engeGsoleerd afhankelijk van randdetaillering;: zie opm 4.)
bestaand dakpaldcet

Opm A geen thermische isolatie nodig indien
randdetaillering gebouwschil tpy overgang

bestaand naar optop is afgesloten

Beoordelen welke Re waarde van het totale dakpaket
verlangd word: gelet op EPC eis.

Oplegeonstructie
conform opgave casco consiructeur
enin overleg met leverancier
staaframebouw.

waterdicht afwerken tegen
ondersteuningsconstructielpocren
@ w0 montage vloeren optop.

acoustische eis
ondersteuningsconstructie/
poeren minimal 3 meter H.O.H

bestaande dakbedekking amhelen en

Erestatie bovwknoop
geluid:

Horizontaal: Tuk > 0 dB
Teo 2

Verticaal "Ik 2 0 dB

AMIeo 2 +54B

Gevel: Gak 220 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde: 22,5 m2K/W

£ factor: 2 0,65

Pestamnd dalpalet

a 4

Vioer avergang Bestaunde bouw
ner Optopbouw Kopgevel
Staalskelet ( gescheiden liggers)
‘Woningscheidende construcic

P Vertikaal en Horizontaal

Detail 6 Optop WHY



Opbouw kopgevel

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings
op C proficlen)

- Luchtspouw

systeemlijn

- Dampopen folic
- Extraminerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Re waarde)

- C- proficlen als dragend systeem
conform opgave casco consiructenr
-Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende lasg

- Gipskartonplaat(en)

Metalen afdekprofiel

Voorzetwand bij woningschei ding vertikaal

stelmogelijkheid

kantstrook, flexibel
tbv anhy drietvl oer

"totale 3

C liggers conform opgave casco constructenr

anhydsictlasg o.g

triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerds staslplaat

dempremmende laag

(vloeren ongeGsol eerd afhankelijk van randdetaillering: zie opm 4.)
bestaand dakpaldcet

Opm Acgeen thermische isolatie nodig indien
rmddetaillering gebouwschil tpy overgang

bestaand naar optop is afgesloten

Beoordelen welke Re waarde van het totale dakpaket
verlangd word: gelet op EPC eis.

Oplegeonstructie
conform opgave casco constructeur
eniin overleg met leverancier
staalframebouw:

acoustische eis
ondersteuningsconstructie/

poeren minimal 3 meter H.O.H

bestaande dakbedekking aanhelen en

waterdicht afwerken tegen
ondersteuningsconstructiefpoeren
vO0r montage vloeren optop

Erestatie bovwknoop

gelui

Horizontaal: Tuk > 0 dB
Teo =

Verticaal "Ik 2 0 dB

AIeo 2 4588

Gevel: Gak 220 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde: 22,5 m2K/W

£ factor: 2 0,65

Pestaand ddkpaidet |

a 4

Vioer avergang Bestaande bouw
naar Optopbouw Kopgevel
Staalskelet ( gescheiden liggers)
Woningschei dende constructic

. Vertikaal en Horizontaal

Detail 6 Optop WHV ALt



Opbouw dragende bowwmuur
als kopgevel

- Metselwerk
- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Exira mineralw wol (koudebrugonderbercking)
(dikte afhankelijkvan vereiste Re waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

-———————————

v

stelmogelijkheid

Metalen strippen volgens opgave
casco-construotenr

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- construoteur

afstand vloer- gipsplast max 20 mm

UVAOVAVNOYS

ilt, 5 mm blijvende dikte

Voorzetwand bij woningscheiding vertika

Opbouw verdiepings vloer
Vloer woningacheidend

- Anhydriet vloer
- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- Ciliggers conform berekening casco-constructenr
- Minerale wol 2 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Verticaal: Mhuk 2 0 dB

NS

Ao 2 +5dB
Gevel: Gak 2 20 dB(4)

Brand: 60 min en zie verder tabel

Re waarde

Kopgevel 2 2,5 m2K/W
£factor.2 0,65

M

Afwerking van de vocgen
{afond/ wand met sips
voegvulling

XA GRK K

Voorzetwand bij woningschei ding vertikaal

Bouwmuur Staalframebouw/
opgevel

basis C 100 proficlen

Kopgeel / Verdiepingssloer

Buitenbekleding Metselwerk

WONINGSCHIEDEND VERTICAAL

Detail

7.0 Optop WHYV Alternatief



Opbouw dragends bouwrmuur
als kopgevel

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folic

systeemlijn
-—

- Extra mineralw wol (koudebrugondarbercking)
(dikte afhankelijk van verciste Re waarde)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur.
- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmendc laag
- Gipskartonplaat(cr)

stelmogelijkhaid

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

afstand vloer- gipsplaat max 20 mm

NVAVANVIVANNS
XOX XA

Kantstrook, flexibel
thv anhydrictvioer

Elementopbouvw verdiepingsvioer
Binnen woning

€ liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrictlaag o..
Triplex, spaanplaat, 0SB of geprofileerde staalplaat
minerale wol 50 mm

gipskartonplaat op veerregels

\/ AN

o AN

gipsafwerking naad overgang
plafond/ wand insnijden)

Prestatic bouwknoop:
geluid:

Verticaal: Muk > 20 dB

Tlleo > -20dB

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde: > 2,5 m2K/W

f factor:> 0,63

Bounnmenr Staulfrumebosr
Fopgevel

Bouwmuur / verdicpingsvioer
(Vioer Binnen woning)
Buitenbekleding Metselwerk

Detail 7.0 EWH-Optop



Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d

- Stijl en regelwerk ( regelw erk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw
- Dampopen folie

- Extra minerale wol (koudebrugenderbereking)
(dikte athankelijk van vereiste R waarde)

systeemliin

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

stelmogelijkheid

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

afstand vloer- gipsplast max 20 mm

Kantstrook, flexibel
thy anhydrietvloer

K
|

XS KK

Elementopbouw verdiepingsvloer
Vloer binnen woning

- Anhydrietlasg o.g

- Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat

- C liggers confonm opgave casco constructeur
- minerale wol 50 mm

- gipskartonplaat op veerregels

A

NN

gipsafiwerking naad dvergang
plafond/ wand (insnijden)

Prestatie bouwknoop
geluid:

Verticaal "Iluk > -20 dB
APilco 2 20dB

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel

Re waarde: 2 2,5 m2K/W
£ factor:> 0,65

Bouwmuur Staalframebouw
Kopgevel

Bouwmuur / verdiepingsvloer
(Vloer Binnen woning)
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail 7.1 EWH-Optop



Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel

- Buitenb eplating Trespa, ceramics 0.4,

- tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

-Luchispouw
-Dampopen folie

-Extra minerale wol (

(dikte afhankelijk van vereiste R waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructenr
- Minerale wol 100mm ( basis)

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

syste

emlijn

-—

-Dampremmends laag
- Gipskartonplaat(en)

stelmogelijicheid

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructenr

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructenr

afstand vloer- gipsplast max 20 mm

Voorzetwand bij woningscheiding vertika

Vilt, 5 mu blijvende dikie

kantstrook

aiid bij woningscheiding vertikaal

SRS

VAN

—

Opbouw verdiepingsvloer vloer
vloer woningscheidend.

- Anhy driet vloer
- Plastmateriaal hotachiig of gprofileerd staal

- Ciliggers conform berekening casco-constructeur
- Minerale wol 2 80 mm

- Viijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g

Erestatic bouwknoop.
geluid
Verticaal "Mllu;k 2 0 dB

Ao 2 +5dB

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde.

Kopgevel 2 2,5 m2K/W

ffactor:z 0,65

Afwerking van de voegen
Plafond/ wand met gips
voegwulling

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Bouwmuur Staalfr amehouw/
Kopgevel

basis C 100 profielen

Kopgevel | Verdiepingsvloer
Woningscheidende vioer
Buitenbekleding plaatm ateriaal

Detail 7.1G Optop WHYV Alternatief



etalen strippen volgens opgave
leasco-constructeur

Viltoplegging en viltkwalitcit conform opgave
koestisch adviseur en casco- constructaur

ira isolafic ter plaatse van vloerdetall
ocken £b.v lijnvormige koudebrug

Opbousw dragende bouwmuur
als kopgevel

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folic

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte athankelijk van verciste Re waards)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur.
- Mincrale wol 100mm ( basis)

Elementopbouw dakvloer:
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Tsolatic afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmendc laag
gipskartonplaat op veerregels

Prestatic bouwknoop:

geluid:

Gevel: Gazk 20 dB(A)
Dak: Gk > 20 dB(A)

Brand:

- lasg
- Gipskartonplaat(en)

VAN

XX

Afwerking van de vocgen
lafond/ wand met gips
vocgwling

Dak: 30 min en zie verder tabel
Kopgevel 60 min en zic verder tabel

Re waarde:

Kopevel >2,5 m2K/W

Dak 22,5 mK/W
f factor:> 0,65

kopgevel

Detail

[Bouwmuur Staalframeb ouw/

asis C 100 proficlen
opgevel / Dakvloer
[Buitenb ekleding metselwerk




etalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
lkoestisch adviseur en casco- constructeur

1K, 5 roum blijvende dikie

[EREra Tsclatie ter plaatse van vloardetal
hoeken tb.v lijnvormige koudebrug

Opbouw dragende bouwmuur

als kepgevel

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte athankelifk van vereiste Re waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur.
- Minerale wol 100mm (basis)

d

Elementopbour dakvloer:
dekcbedekking conform specificaties Lev erancier
Isolatie afschet 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag
gipskartonplaat op veerregels

X

Prestatie bouwknoop
geluid

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Dak: Gale > 20 dB(A)
Brand

- D laag fwerking van de voegen
- Gipskartonplaat(en) lafond!/ wand met gips
>< foegvulling

XA A

WVoorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Dak: 30 min en zie verder tabel
Kopgevel 60 min en zie verdertabel

Re waarde:

Kopevel »2,5m2K/W

Dak > 2,5 m2KA
f factor> 0,65

[Bouwmuur Staalframebouw/

opgevel

asis C 100 profielen

opgevel / Dakvloer
[Buitenbekleding metselwerk
Detail 8.0 ALT




etalen sirippen volgens opgave
leasco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
lakcoestisch adviseur en casco- constructeur

T, 5 mm blijvends dikie

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficien)

- Luchtspouw

- Dampopen folic
- Extraminerale wol (koudsbrugonderbercking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructenr
- Minerale wol 100mm ( basis)

T

Fysteemlim

-—

Elementopbouw dakvloer
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Tsolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
Cliggers conform opgave casco
constructenr

dampremmende lasg
gipskartonplaat op veerregels

X

&

A X

|

Prestatie bouwknoop
geluid:
Gevel: Gak 2 20 dB(4)

Dak: Gayk 2 20 dB(A)

1/

Afwerking van de voegen
plafond wand met gips
voegvulling

- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

SVANVAVANY

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Brand
Dak: 30 min en zie verder tabel
Kopgevel 60 min en zie verder tabel
Re waarde

Kopevel 22,5m2K/W

Dak 2 2,5 m2K/W

£ factor:2 0,65

[Bouwmuur Staalfram ehouw/
[Kopgevel

asis C 100 profielen

opgevel f Dakvloer
[Buitenbekleding plaatm ateriaal

Detail 8.1ALT




Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij kopgevel)
Minerale wol

Dampopen folic

Alluchispoww

dampopen folie

Minerale wol

(Dampremmende laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

-——

strook
minerale wol

Elementopbouw dakvloer
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Tsolatie afschot 16 mmfm

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
Cliggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag
gipskartonplaat op veerregels

XA

pe

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

afstand vloer- gipsplaat 20 mm

VANV

NN %

gipsafwerking naa
plafond/ wand (insnijden)

ergang

Prestatie bouwknoop,
geluid:

Horizontadl: Ik 2 0 dB

Arllco 2 +5 dB

Dak : Gark: 2 20db (4)

Brand: 30 min en zie verder tabel

Rewaarden v,
£ factorin.vt

Bouwmuur Staalframebouw

Bouwmuur / dakvloer

Detail 9 WH-Optop



Opbouw langsgevel:

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folic

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van verciste Re waarde)

- C- proficlen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave easco constructeur.

- Minrale wol 100mm ( basis)

- Dampremmends laag

- Gipskartonplaat(en)

systeemlijn

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akosstisch adviseur en casco- constructeur

|
NN

Vilt, 5 mm blijvende dikte

antstrook

PUR schuim

X N TN TTX N TR TIXN

i’

Elementopbouw vardiepingsvloer:
Vloer binnen woning.

€ liggers conform opgave casco
constructeur

anhydrictlaag o.g.

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerd staalplaat
minrale wol 50 mm

gipskartonplaat op vearregels

<X

Prestatic t k

| geluid:

Afwerking van de voegen
plafond’ wand met gips
voegwiiling

KON,

Verticaal:"Muk > 20 dB

Tlleo > -20dB

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Brand: 30 min en zie verder tabel
Re waarde:

Langsgevel > 2,5 m2K/W

f factor:> 0,65

Langsgevel staalframebouw
Langsgevel / SF Vloer
(¥loer niet woningscheidend)
Buitenbekleing Metselwerk

Detail 10.0 Optop



Opbouw Langsgevel

- Metselwerk
- Luchtspouw

- Dampopen folic

- Bxtra mincralw wol (koudebrugonderbercking)
(dikte afhankelijk van verciste Re waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

_ Gipsl L

systeemlijn

1

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwalitcit conform opgave
akocstisch adviseur en casco- constructeur

XOXKOAX O X

Vilt, 5 mm blijvende dikte

antstrook

TS

Opbouw verdicpingsvloervioer:
Vloer woningscheidend.

- Anhydrictvioer
- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- C-liggers conform berckening casco-constructeur
- Minerale wol > 80 mm

- Viijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.

Prestatic bouwknoop:
geluid:
Verticaal:"Tusk > 0 dB
) Tleo > +5dB

’UR schuim

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde:

Langsgevel > 2,5 mK/W

f factor:> 0,65

plafond/ wand met gips
voegvulling

SOSXK

[

Afwerking vah de voegen

Langsgevel staalframehouw
Langsgevel / SF Vloer
(Vloer woningscheidend)
Buitenbekleing Metselwerk

Detail 10.0 G WV Optop



Opbouw langsgevel
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d
- Btijl en regelwerk ( regelw erk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugenderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Re waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform cpgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

systeemlijn

-~

- Gipskartonplaat(en)

Metalen strippen volgens opgave
«casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

X

NV NN

Vilt, 5mm blijvende dikte

kantstrook

PUR schuim

X

Elementopbouw verdiepingsvloer:

Vloer binnen woning

- Anhydrietlaag o.g

- Triplex, spaanplaat, OSE of geprofileerde staalplaat

- C liggers conform opgave casco constructeur
- minerale wol 50 mm

- gipskartonplast op veerregels

N X

Prestatie b

Afwerking van de voegen
plafond wand met gips
voegyulling

geluid:

Verticaal "IIu;k > -20 dB

AMAlleo > 20dB

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde

Lnagsgevel > 2,5 m2K/W

£ factor> 0,65

Langsgevel staalframebouw
Langsgevel / SF Vioer

(vloer niet woningscheidend)
Bekleding buitenzijde plaatmateriaal

Detail 10.1 Optop



Opbouw langsgevel
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk (regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspous

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (oudebrugonderbereking)
(dikte afhankelij van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)

systeemlijn

- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

XN\

Vilt, 5 mm blijvende dikte

kantstrook

s

Opbouw woningscheidende vloer
Vloer woningscheidend.

- Anhydriet vioer
- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal

- C-liggers conform berekening casco-constructeur
- Minerale wol > 80 mm

- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g,

.
X

/ Prestatie bouwknoop

—

LA XN LA

PUR schuim

geluid

Verticaal ATluk > 20 dB

MAllco 2 -20dB

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel

plafond/ wand met gips
voegrulling

g‘ Afwerking van de voegen

Rewaarde
Lnagsgevel 2 2,5 m2K/W
f factor:> 0,65

Langsgevel staalframebouw
Langsgevel | SF Vioer

(vloer woningscheidend)
Buitenbekleding platmateriaal

Detail 10.1 G WV Optop



Opbouw kopgevel
- Buitenbepl aing Trespa, ceramics 0.4

- 5tijl en regelwerk ( regelwerk knidings
op C profielen)

- Luchtspousw

- Dampopen folie
- Extraminerale wal (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van verciste Re waarde)

- C- proficlen (lnagsgevel) indien als dragend systeem
conform opgave casco consiructeur.

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende lasg

- Gipskartonplaai(en)

Metalen afdekprofiel

stelmogelijkheid

kantstrook fexibel
th anhydrietvloer

"totale " Of
C liggers conform opgave casco constructeur
anhydrietlasg 0.
triples, spasnplaat, OSB of geprofilesrde staalplaat
dampremmende laag
(vloeren ongeOsoleerd athankelijk van randdetaillering: zie opm 4.)
bestamd dakpakket

Opm &:geen thermische isolaie nodig indien
randdetaill ering gebouwschil tpv overgang

bestamd naar optop is afgesloten

Beoordelen welke Re waarde van het totale dakpakket
verlangd wordt gelet op EPC eis

exira isolatie als randafsluiting

houten relewerk met isolatie

bestaande dakbedekking asnhelen en
waterdicht afwerken tegen
ondersteuningsconstructiefpoeren
w00 montage vloeren optop

[Bestamnd dakpakket

4 4

Prestatie bouwknoop
geluid:

Verti caal " ilu;k
MPllc 2 +50B

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 30 min en zie verder tabel
Re waarde: 2 2,5 m2K/W

£ factor:2 0,65

dB

Vicer avergang Bestaande bouw
‘naar Optopbouw Langsgevel
Staalskelet ( gescheiden liggers)
Woningscheidende constructie
Vertikaal en Horizontaal

Detail 11 Optep WHY



Opbouw langsgevel
Opbouw langsgevel
- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (coudebrugonderbereking)
(dikte athankelijk van vereiste Re waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform cpgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

]

systeemlijn
-—

Elementopbouw dakvloer:
dakb edekking conform specificaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplast, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform cpgave casco constructeur

dampremmende laag
gipskartonplaat op veerregels

—

PUR schuim

.
| -

- Gipskartonplaat(en)

Metalen strippen en penankers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkowaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

SO
YAANAYAN
[

Afwerking van devoegen

plafond/ wand met gips
voegvulling

Prestatie bouwknoop

geluid:

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Rewaarde: > 2,5 m2K/W

£ factor:> 0,65

Langsgevel staalframeb ouw

Langsgevel/ SF Vloer Dak
Buitenbetleding metselwerk

Detail  12.0 Optop



Opbouw langsgevel
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stijl en regelwerk (regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte athankelijk van vereiste Re waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm ( basis)

Elementopbouw dakvloer

systeemlijn dakbedekking conform specificaties Leverancier

[

4

Tsolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag
gipskartonplast op veerregels

b

N

XXX XXX

PUR schuim

[ 1

Prestatie bouwknoop

geluid:

Gevel: Gak > 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Rewaarde: > 2,5 m2K/W

£ factor> 0,65

- Dampremmende laag
- Gipskartonplast(en)

Metalen strippen en penarkers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkowaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Afwerking van de voegen
plafond/ wand met gips
voegvulling

Langsgevel staalframebouw

Langsgevel/ SF Vloer Dak
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail  12.1 Optop



Opbouw dragende bouwnuur
als kopgevel:

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- proficlenals dragend systeem conform opgave

systeemlijn

-~

500
- Mincrale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Minerale wol
Extra strook bij hock aanbrengen
dik ca28 mm

Metalen Bovestigingsbeugels

Elementopbouw langsgevelvan binnen naar buiten:
Stijlen en regels binnenspouwblad van
CL00 proficlseric ( alternatief CT thermische

profielen)

Gipskartonplaat

Dampremmende laag

Minerale wol

koudebrugonderbreking (min wol 0.g.)
dampopen folie

spouw

bovestigd dm.v:

AV AV

X

I <

7

N

/

X

7\

X<

Y
Pase

spouwankers

Prestatic bouwknoop:
geluid:

Gevel:

kopgevel Gask =20 dB(A)
langsgevel Gak > 20 dB(A)
Brand:

kopgvel 60 min en zie verder tabel
Re waarde:

kopgevel >2,5 mIK/W
Langsgevel > 2,5 m2K/W
f factor:> 0,63

Kopgevel / ngsgevel
kozijnovergang
Buitenhekleding Metselwerk

Detail 13.0 Optop



Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- $tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

- Luchtspouw

- Dampopen folic
- Extra mincrale wol (koudebrugonderbercking)
(diktc athankelijk van vercistc Re waarde)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur
- Mincrale wol 100mm ( basis)

systeemlijn

-~

Opbouw langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- $tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

- Luchtspouw
- Dampopen folic

- Extra mincrale wol (koudebrugonderbercking)
(dikte afhankelijk van versiste Re waards)

- C- proficlen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

-D de laa - Mineralc wol 100mm ( basis)
- Gipskartonplaat(cn) - Dampremmends laag
- Gipskartonplaat(en)
T X o T X o X X
] N N {
Pl LT LT L
Minerale wol
Extra strook bij hock aanbrengen Prestatic bouwknoop:
geluid:
Gevel:

Metalen Bevestigingsbeugels

kopgevel Gask > 20 dB(A)
langsgevel Gark > 20 dB(A)
Brand:

kopgvel 60 min en zie verder tabel
Re waarde:

kopgevel >2,5 mIK/W
Langsgevel >2,5 maK/W

f factor:> 0,63

Kopgevel /langsgevel
kozijnovergang
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail 13.1 Optop



Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmends laag bij kopgevel)
Minerale wol

Dampopen folie

Mluchtspouw

dampopen folie

Minerale wol

(Dampremmends laag bij kopgevel)
Gipskartonplaat(er)

systeemlijn

-

Opbouw langsgevel
- Buitenbep lating Trespa, ceramics o.d
- Btijl en regelwerk (regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste R waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende lasg

- Gipskartonplaat(en)

Kozijnaanshuiting
met spouwlat

\ 4

X

]

X

Metalen Bevesti gingstéugels

dillatatie in metselwerk

Minerale wol

Prestatie bouwknoop.
geluid

Bouwrmuur

Horizentaal Ik > 0 dB

AMIco > +5 dB

langsgevel Gak > 20 dB(A)

Brand

Bouwrmuur 60 min en zie verder tabel
Rewaarde

Langsgevel >2,5m2K/W

ffactor:> 0,65

Bouwmuur/ langsgevel/ kozijnovergang

Buitenbekleding metselwerk

Detail 14.0 Optop



Elementopbouw bouwmuren:
C liggers conform opgave casco constructeur

Gipskartonplaat (en)
(Dampremmende laag bij kopgeve))
Minerale wol

Dampogpen folie

*lluchtspouw

dampopen folie

Minerale wol

(Dampremmende laag bij kopgeve))
Gipskartonplaat(en)

systeemliin

-—

<

Opbouw langsgevel
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Btijl en regelwerk (regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte athankelijk van vereiste Re waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

- Minerale wol 100mm ( basis)

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Kozijnaansluiting
met spouwlat

X AL

N\

X

2

Metalen Bevestigingsbeugels

L | |74 N %
|
Prestatie bouwknoop
geluid:
Gevel
Horizontaal: Thujk > 0 dB
Minerals w) APlleo > +5 dB

dillatatie met foliestook
ivm afdichting naad

langsgevel Gak 2 20 dB(A)

Brand

Bouwmuur/ langsgevel/ kozijnovergang

Bouwmuur 60 min en zie verder tabel

Re waarde!

Buitenbekleding plaatmateriaal

Langsgevel > 2,5 m2K/W

£ factor> 0,65

Detail 14.1 Optop



