
Vakwerk van de toekomst 

Rayaan Ajouz 
ABT bv TU Delft 

1	



2	



3	A&eelding:	Karamba3D.com	



Constructeur en Staalbouwer
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Constructeur Staalbouwer	

Kerntaak	 Hoofd-draagconstruc>e	 Detail-engineering	



Industry 4.0   
Geautomatiseerd assembleren en lassen 
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Huidige methodiek 
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Engineering Productie	 Inspectie	



Mass-customization 
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Optimalisatie tool vakwerken 
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Koppeling tussen programmas 
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Geometrie 
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Size optimization 
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Las optimalisatie 
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Kostenmodel 
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Geoptimaliseerde vakwerken 
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Toepassing 



1. Instellen parameters 
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2. Berekenen alle varianten 
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•  Size	op>miza>on	
•  Full	strength	welds	
•  10	sec	/	variant	
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3. Kies variant 
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4. Detailberekening 
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Detailberekening 

22	22	

IDEA:	
Scharnierend	

IDEA:	
Momenvast	

Full-strength	



5. Vergelijk 
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Aanname	 Gewicht	 Lasberekening	 Las	volume	 Kosten	

Size	op>miza>on	 7127	kg	 Direc>onal	 1467	cm3	

Detail	berekening	 8175	kg	 Full	strength	 2640	cm3	 100	%	

Detail	berekening	 Scharnier	 8175	kg	 Direc>onal	 1592	cm3	 97	%	

Detail	berekening	 Momentvast	 8175	kg	 Direc>onal	 1541	cm3	 96.5	%	



Industry 4.0   
Geautomatiseerd assembleren en lassen 
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Constructeur en Staalbouwer
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Constructeur Staalbouwer	



Nieuwe methodiek 
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Engineering Productie	 Inspectie	
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