Opbouw dragende bouwnuur
als kopgevel:

- Metselwerk

- Luchtspouw

- Dampopen folie

- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- proficlenals dragend systeem conform opgave

systeemlijn

-~

500
- Mincrale wol 100mm ( basis)
- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat(en)

Minerale wol
Extra strook bij hock aanbrengen
dik ca28 mm

Metalen Bovestigingsbeugels

Elementopbouw langsgevelvan binnen naar buiten:
Stijlen en regels binnenspouwblad van
CL00 proficlseric ( alternatief CT thermische

profielen)

Gipskartonplaat

Dampremmende laag

Minerale wol

koudebrugonderbreking (min wol 0.g.)
dampopen folie

spouw
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Prestatic bouwknoop:
geluid:

Gevel:

kopgevel Gask =20 dB(A)
langsgevel Gak > 20 dB(A)
Brand:

kopgvel 60 min en zie verder tabel
Re waarde:

kopgevel >2,5 mIK/W
Langsgevel > 2,5 m2K/W
f factor:> 0,63

Kopgevel / ngsgevel
kozijnovergang
Buitenhekleding Metselwerk

Detail 13.0 Optop



