Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel:

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- $tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

- Luchtspouw

- Dampopen folic
- Extra mincrale wol (koudebrugonderbercking)
(diktc athankelijk van vercistc Re waarde)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructeur
- Mincrale wol 100mm ( basis)

systeemlijn
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Opbouw langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- $tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

- Luchtspouw
- Dampopen folic

- Extra mincrale wol (koudebrugonderbercking)
(dikte afhankelijk van versiste Re waards)

- C- proficlen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur

-D de laa - Mineralc wol 100mm ( basis)
- Gipskartonplaat(cn) - Dampremmends laag
- Gipskartonplaat(en)
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Minerale wol
Extra strook bij hock aanbrengen Prestatic bouwknoop:
geluid:
Gevel:

Metalen Bevestigingsbeugels

kopgevel Gask > 20 dB(A)
langsgevel Gark > 20 dB(A)
Brand:

kopgvel 60 min en zie verder tabel
Re waarde:

kopgevel >2,5 mIK/W
Langsgevel >2,5 maK/W

f factor:> 0,63

Kopgevel /langsgevel
kozijnovergang
Buitenbekleding plaatmateriaal
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