Elementopbouw bowwmuren systeemlijn

C liggers conform opgave casco constructeur Elementopbouw verdiepingsvloer

vloer binnen woning

Gipskartonplaat (er) C liggers conform opgave casco
(Dampremmendelaag bij kopgevel) constructeur

Minerale wol

ﬂfmﬁj‘opa“ felie anhydrietlaag o.g

o, Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplazt
i minerale wol 50mm

(Dampremmende laag bij kopgevel) gipskartonplaat op veerregels

Gipskartenplaat(en)

strock
minerale wol

WAV

kantstrook, flexibel
tby anhydrietvloer
stelmogelijkheid
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Prestatie bouwknoop
geluid

Horizontaal: Iluk > 0 dB
NIco > +5dB
Verticaal Alllnk > -20 dB
NMIco > -20dB
Gevel: Gak inut

Metalen bevestigingsbeugels

Oplegging op viltstroken

sipsafwerking naad overgang Brand: €0 min en zie verder tabel
plafond) wand (insnijden) Re waarden vt
ffactorn.vt

Bouwmuur staalframebouw

afstand vlcer- gipsplaat 20 mm Bouwmuur / verdiepingsvlcer

(Vicer Birnen woring)
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Detail 5.0 E WH-Optop



