Opbouw dragende bouwmuur

als kopgevel

- Buitenb eplating Trespa, ceramics 0.4,

- tijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficlen)

-Luchispouw
-Dampopen folie

-Extra minerale wol (

(dikte afhankelijk van vereiste R waarde)

- C- profielen als dragend systeem conform opgave
casco constructenr
- Minerale wol 100mm ( basis)

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

syste

emlijn

-—

-Dampremmends laag
- Gipskartonplaat(en)

stelmogelijicheid

Metalen strippen volgens opgave
casco-constructenr

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructenr

afstand vloer- gipsplast max 20 mm

Voorzetwand bij woningscheiding vertika

Vilt, 5 mu blijvende dikie

kantstrook

aiid bij woningscheiding vertikaal

SRS

VAN

—

Opbouw verdiepingsvloer vloer
vloer woningscheidend.

- Anhy driet vloer
- Plastmateriaal hotachiig of gprofileerd staal

- Ciliggers conform berekening casco-constructeur
- Minerale wol 2 80 mm

- Viijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g

Erestatic bouwknoop.
geluid
Verticaal "Mllu;k 2 0 dB

Ao 2 +5dB

Gevel: Gak 2 20 dB(A)

Brand: 60 min en zie verder tabel
Re waarde.

Kopgevel 2 2,5 m2K/W

ffactor:z 0,65

Afwerking van de voegen
Plafond/ wand met gips
voegwulling

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Bouwmuur Staalfr amehouw/
Kopgevel

basis C 100 profielen

Kopgevel | Verdiepingsvloer
Woningscheidende vioer
Buitenbekleding plaatm ateriaal

Detail 7.1G Optop WHYV Alternatief



