etalen sirippen volgens opgave
leasco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
lakcoestisch adviseur en casco- constructeur

T, 5 mm blijvends dikie

Opbouw dragende bouwmuur
als kopgevel

- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.

- Stijl en regelwerk ( regelwerk kruislings op C proficien)

- Luchtspouw

- Dampopen folic
- Extraminerale wol (koudsbrugonderbercking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- proficlen als dragend systeem conform opgave
casco constructenr
- Minerale wol 100mm ( basis)

T

Fysteemlim

-—

Elementopbouw dakvloer
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Tsolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
Cliggers conform opgave casco
constructenr

dampremmende lasg
gipskartonplaat op veerregels

X

&

A X

|

Prestatie bouwknoop
geluid:
Gevel: Gak 2 20 dB(4)

Dak: Gayk 2 20 dB(A)

1/

Afwerking van de voegen
plafond wand met gips
voegvulling

- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

SVANVAVANY

Voorzetwand bij woningscheiding vertikaal

Brand
Dak: 30 min en zie verder tabel
Kopgevel 60 min en zie verder tabel
Re waarde

Kopevel 22,5m2K/W

Dak 2 2,5 m2K/W

£ factor:2 0,65

[Bouwmuur Staalfram ehouw/
[Kopgevel

asis C 100 profielen

opgevel f Dakvloer
[Buitenbekleding plaatm ateriaal
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